
①NLCPシリーズは標準仕様のC型プレスです。
　能力25～250tonまでと幅広くラインナップしております。

②エヌテック製ERロボット（プレス内蔵ロボット）を取付可能。
　エヌテックのNCP（C型シングルクランクプレス）同様にERロボットの取付が可能となっております。
　自動化をお考えの際には是非ご相談下さい。

③付属品も取付可能。
　ダイクッション、光線式安全装置、無段変速機、フートスイッチ、エアエジェクター、マウント等
　付属品も充実しております。
　用途に応じてご相談下さい。

　　　　実用性と安全性を重視したNtecのプレス機械

NLCPシリーズ
C型シングルクランクプレス

高能率、高剛性、高性能なエヌテックのプレス

NCP　SERIES

NLCP-110

ボルスター

操作盤



付属品、周辺機器も多く取り揃えております。
エヌテック製の各種プレスも従来通り製作しております。

 システムで考えるプレスのエヌテック

株式会社　エヌテック （旧社名　ナガオテック）

 URL：　http://www.ntec-jp.com

本社工場 徳島県鳴門市撫養町木津字川瀬1356-9 HEAD OFFICE PLANT

四国営業所 KAWASE-KIZU MUYACHO,NARUTO CITY TOKUSHIMA PREF.JAPAN

TEL （088）684－4877 FAX （088）684-4872 SHIKOKU OFFICE

PHONE (088)684-4877 FAX (088)684-4872

機械システム中部営業所 愛知県名古屋市緑区鳴海町薬師山69 CHUBU OFFICE

TEL 090-1864-7169 FAX（052）755-9954 PHONE 090-1864-7169 FAX（052）755-9954

九州事務所 福岡県粕屋郡須恵町大字佐谷1705-1㈱ピーエムティー内 KYUSHU OFFICE

TEL （092）933-3165 FAX （092）933-3192 PHONE (092)933-3165 FAX (092)933-3192

㈱ナガオエンジニアリング 東京都千代田区神田佐久間町1-14第2東ビル507 NAGAO ENGINEERING CO.,LTD.

TEL （03）3255-1466 FAX （03）3255-1489 PHONE (03)3255-1466 FAX (03)3255-1489

能力 tf

能力発生点 mm

ストローク長さ mm 80 50 120 80 140 90 160 100 180 110 200 130 250 160

ストローク数（固定） spm 90 110 70 90 70 80 60 80 50 70 45 60 35 50

ストローク数（変速） spm 70～100 80～140 50～80 65～130 45～75 60～120 40～65 55～110 30～55 50～100 25～45 40～85 20～40 35～70

ボルスター面積 mm

スライド下面積 mm

ダイハイト mm 230 245 250 270 300 325 350 380 400 435 450 485 500 545

スライド調節量 mm

ボルスター厚さ mm

シャンク穴 mm

ロータリーカム連数 連

主電動機（固定） kw×p

主電動機（変速） kw×p

スライド調節電動機 kw×p

クラッチブレーキ 乾式

過負荷安全装置
油圧式
or

ｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ式

能力 tf

ストローク長さ mm

パット面積 mm

総高さ mm

作業面高さ mm

フレームギャップ mm

フレーム内寸法 mm

据付面積 mm

NLCP-110 NLCP-160 NLCP-200主仕様 NLCP-25 NLCP-45 NLCP-60 NLCP-250

25 45 60 80 110 160 200 250

NLCP-80

2.6 3.2 4 5 5 6 6 6

250

35

20～40

700×320 810×440 870×520 950×600 1070×680 1170×760 1390×840 1550×900

350×250 410×340 480×400 540×460 630×520 700×580 880×650 960×720

550

50 60 70 80 90 100 110 120

80 110 130 140 155 165 180 180

38.1 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8

10 10 10 10 10 10 10 10

1.5×4 2.2×4 3.7×4 5.5×4 7.5×4 11×4 15×4 18×4

2.2×4 3.7×4 5.5×4 7.5×4 11×4 15×4 18×4 22×4

－ 0.2×4 0.2×4 0.4×4 0.4×4 0.75×4 0.75×4 1.5×4

乾式のみ 乾式のみ 乾式のみ 乾式のみ 乾式のみ 乾式のみ 乾式のみ 乾式のみ

KEY 油圧式 油圧式 油圧式 油圧式 油圧式 油圧式 油圧式

NLCP-110 NLCP-160 NLCP-200ダイクッション NLCP-25 NLCP-45 NLCP-60 NLCP-250

－ 2.6 3.5 6.3 8 10 14 14

NLCP-80

80 100 100－ 60 70 70 80

540×340 640×440 740×490－ 335×230 335×230 410×260 480×300

NLCP-160 NLCP-200機械概略寸法 NLCP-25 NLCP-45 NLCP-60 NLCP-110 NLCP-250

2020 2225 2545 2725 2945 3165 3685 3895

NLCP-80

900 1000 1000800 800 900 900 900

390 430 460170 230 270 310 350

736 906 994454 499 564 624 666

1220×1910 1440×2300 1572×2410710×1070 825×1120 920×1225 1000×1400 1120×1660


